Elvarmare

T

B50,22) 254 (438) ]
Tekniska data
Elpatron, titanium
Art. nr. Art. nr. Typ
141800 D30 2,6 141800T D30T
141801 D60 2,6 141801T D60T
141802 D90 2,6 141802T D90T
141803 D120 2,6 141803T D120T
141804 D150 141804T D150T
_
141820 DS30-230 2,6 141820T DS30T-230
141821 DS60-230 2,6 141821T DS60T-230
141830 D30-230 2,6 141830T D30T-230
141831 D60-230 2,6 141831T D60T-230
141832 D90-230 2,6 141832T -

Finns aven for anslutning med 1 %%” rér eller 1 /2" ganga.
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Aqua HL 3-15kW

Aqua HL har digital styrning. Den 6nskade
pooltemperaturen ar enkel att stalla in och

visas tydligt pa en LED-display. Utéver inbyggt
Overhettningsskydd och flodesvakt har varmaren
inbyggda kontaktorer som underlattar installationen.

Unionskopplingar for limning av @50 mm ror.
Avgiven effekt 3-15kW. Tillverkad av termoplast
med elpatron av Incoloy 825 eller titan.

Lamplig for privata pooler upp till 100 m?.
Minsta tillatna flode ar 90 I/min.

Egenskaper

» Kapacitet 3-15kW

* Aqua HL ar komplett med kontaktorer och
elektronik

» Digital kontroll och display

» Tillverkad av armerad termoplast

» Horisontell installation, eliminerar luftfickor och
skador pa elpatron

» Elpatron av Incoloy 825 eller titan

» Utrustad med 6verhettningsskydd och flodesvakt

» Utrustad med dubbla kontaktorer enligt
elsakerhetsstandard

» Slanganslutningar @50 mm

Tryckfallsdiagram

l/min

Ampere 3-fas/kW Ampere 3-fas/kW

400V 415V
3,0kW 5A 3,5kW 5A
6,0kW 9A 6,5kW 9A
9,0kW 13A 10kW 14A
12,0kW 18A 13kW 18A
15,0kW 22A 16,2kW 23A
Ampere 1-fas 230V Ampere 3-fas 230V
3,0kW 13A -
6,0kW 26A -
- 3kW 8A
- 6kW 15A
- 9kW 23A




